
 

 

 

TOPCON OS100 VE SOKKIA FX100 SERİSİ 

CİHAZLARDA  AKTARIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOPCON OS 100 SERİSİ SOKKIA FX 100 SERİSİ 



A- BİLGİSAYARDAN CİHAZA KOORDİNAT AKTARIMI 

 

 

 

 

 

-  Cihaz açılır klavyeden  PR G  tuşuna basılır 

MAGNET FİELD programı çalıştırılır. 

- Nokta yüklenecek iş seçilir . Ekran üstünde aktif 

olan iş görülür. 

- Ekrandan Aktarım seçilir. 

- Dosya'dan  ikonu seçilir. 

- Cihazın Sol üst Kapağı Açılarak Flash  Bellek (Removable Disk) Ekrandaki gibi takılır 

- NETCAD oluşturduğunuz ncn (nokta 

)dosyasını bilgisayardan flash belleğe 

(Removable Disk) kopyalayın 

NOT: OLUŞTURDUĞUNUZ DOSYA 

YANDAKİ FORMATTA OLACAKTIR. 



 

 

 

 

 

 

- Data  Noktalar Seçilir.  

 

- Format  Topcon Text Custom(*.txt) seçilir 

 

- İleri >> Tıklanır 

 

- Akarım yapılacak sürücü yani flash bellek  

(Removable Disk) ekranda gelecek şekilde  

 ikona tıklanır. 

-   (TAKMIŞ 

OLDUĞUNUZ FLASH BELLEK CİHAZDA 

REMOVABLE DİSK OLARAK 

GÖRÜNTÜLENİR). 

-   Tıklanır. 

 



 

 

 

 

 

 

-  REMOVABLE  Disk Seçildiğinde Ekrandaki 

gibi görüntülenir. 

 

 

-  ikonuna tıklanır ve       

Tüm Dosyalar(*.*) Seçildiğinde  altındaki 

kutuda cihaza yükleyeceğiniz dosya adını 

bulacaksınız . 

-  FLASH BELLEĞİN(REMOVABLE DISK) 

İÇİNDE OLDUĞUNUZU BELİRTİR. 

- Cihaza yükleyeceğimiz Dosya seçilir. 

 

- Seçilen Dosya burada görüntülenir. 

 

-   İkonu tıklanır 



 

 

 

 

 

- YANDAKİ EKRANDAKİ AYARLAR AYNEN 

CİHAZDA YAPILIR. 

 İKONU TIKLANIR 

- AKTARIM TAMAMLANDI  

- KAPAT  TIKLANIR 

 

- Düzelt ikonu seçilir 



 

 

- Noktalar seçilir. 

-Yüklemiş olduğunuz noktalar görüntülenir. 

- Kolay gelsin 


