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CİHAZDAN ALINAN SDR 

FORMATINDAKİ DATA 

Ölçülen GİİG format  yandaki 

örnekte olduğu gibi   

BS (Geri1) 

FS (İleri1) 

FS(İleri2) 

FIX(Geri2)  şeklinde ölçülen porte ler 

ile karşımıza gelir 



 

 

NOKTA sekmesine tıklanır  

SDR dosya Aç  tıklanır 

Aktarılan dosya seçilir. Aç seçildiğinde  

Aktarılan SDR data karşımıza gelir. 

 

 

 

 

      AKTARIM PROGRAMI VERSİYONU 



 

 

BU İŞLEMİ YAPMAKDAKİ AMAÇ  

CİHAZIN VERDİĞİ NOKTA NUMARALARINI 

BİZİM VERECEĞİMİZ NUMARALARA 

DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN KULLANILIR 

ÖRN: 

CİHAZIN VERMIŞ OLDUĞU  

Nokta Seç           Yeni Nokta Adı 

  0001                               AN1 

Yazıp Nokta yenile yaptığımızda yeni nokta 

numarasını yandaki gibi dataya yazar 

Bu şekilde Nokta adı değişecek nokta adlar 

değiştirilir. 

DLH Dosyaya Yaz sekmesi tıklanır ve 

dosyaya kayıt edilir. 



 

İLLER BANKASI FORMATI İÇİN 

Format Çevir sekmesi tıklanır 

DLH Dosya Aç semesi tıklanır ve bir önceki 

adımda nokta numarası yenilede kayıt 

ettiğimiz Uzantısı DLH olan dosya açılır ve 

ekrana gelir (örn : an1_an100.DLH) 

İLLER BANKASI FORMATI SEÇİLİR VE 

FORMAT ÇEVİR SEKMESİ TIKLANIR  

DOSYA ADI VERİLİR VE KAYIT EDİLİR. 



 

 

KAYIT EDİLEN DOSYA NOT DEFTERİNDE 

AÇILDIĞINDA  

Toplam geri okuma 

Toplam ileri okuma 

Toplam geri-ileri  farkı 

Toplam mesafe ekrana gelir. 



 

 

KOT HESABI YAPILACAK İSE 

DLH DOSYA AÇ  

UZANTISI DLH OLARAK KAYIT EDİLEN DOSYA 

AÇILIR.(ÖRN: an1_an100.DLH) 

BAŞLANGIÇ KOTU GİRİLİR (ÖR:1350) 

BİTİŞ KOTU GİRİLİR (ÖRN:1335.475) 

HATA DAĞITIMI YAPILMASINI İSTİYOR İSEK 

HATA DAĞITIMI ÇEKLENİR. 

FORMAT ÇEVİR BUTANUNA BASILIR. 

DOSYA ADI VERİLİR VE KAYIT ET DEDİĞİMİZDE  

BİLİNEN KOT FARKINI :-14.52500 

HESAPLANAN KOT FARKI: -14.4976 (ARAZİDE 

ÖLÇÜLEN) 

HATA ORANI : -0.027400 EKRANA GELİR 

TAMAM BUTONU TIKLANIR. 

 



 

KOT HESABI TAMAMLANMIŞ 

OLUR 


