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Geniş: 4/3 CMOS, 20 MP, Mekanik Deklanşör
Yakınlaştırma: Eşdeğer Odak Uzaklığı 162 mm, 12 MP, 56X Hibrit 
Yakınlaştırma

Geniş: Eşdeğer Odak Uzaklığı 24 mm, 48 MP
Yakınlaştırma: Eşdeğer Odak Uzaklığı 162 mm, 12 MP, 56X Hibrit 
Yakınlaştırma
Termal [1]: DFOV: 61°, Eşdeğer Odak Uzaklığı 40 mm, Çözünürlük 
640 * 512

Mavic 3 Enterprise, küçük ticari dronelar için endüstri standartlarını yeniden tanımlıyor. Mekanik deklanşör, 56X yakınlaştırmalı kame-
rası ve santimetre düzeyinde hassasiyet sağlayan RTK modülüyle   Mavic 3E, görev verimliliğini yeni zirvelere taşıyor. Yangınla müca-
dele, arama ve kurtarma, denetim ve gece operasyonları için bir termal görüşlü versiyon da mevcuttur.

İki Model, Sayısız Uygulama

Üstün Kamera 
Performansı

-  HD Geniş Kamera
-  Akıllı Düşük Işıkta Fotoğraf
-  Termal
-  Senkronize Bölünmüş Ekran 
Yakınlaştırma

Kompakt ve Taşınabilir

-  Hafif 915g/920g gövde [2]

-  Avuç içine sığan kompakt gövde
-  Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli 
pilotlar için mükemmel

Ultra Uzun Pil Ömrü

-  45 dakikalık maksimum uçuş süresi [3]

-  100W şarj istasyonuyla hızlı şarj
-  88W doğrudan dron  şarjı

Amiral Gemisi Uçuş 
Güvenliği

-  Çok yönlü engel algılama sağlayan geniş 
açılı lenslerle sıfır kör nokta [4]

- Gelişmiş RTH
- Engellerin etrafında otomatik yeniden 
yönlendirme için APAS 5.0 [5]

Zengin Aksesuar 
Yelpazesi

-  DJI RC Pro Kurumsal [6]

-  RTK Modülü [7]

-  Hoparlör [7]

-  D-RTK 2 Mobil İstasyon [7]

Komple Yazılım Paketi

- DJI Pilot 2
- DJI FlightHub 2
- DJI Terra
- DTAT 3.0

1. Termal kamera lenslerini güneş, lav veya lazer ışını gibi güçlü enerji kaynaklarına MARUZ BIRAKMAYIN. Aksi takdirde, kamera sensörü yanarak kalıcı hasara neden olabilir.

2. DJI Mavic 3E (pervaneli) 915 gram; DJI Mavic 3T (pervaneli) 920 gram.

3. Rüzgarsız ortamda, akü tamamen boşalana (%0) kadar deniz seviyesinde 32.4 km/s sabit hızda ölçülmüştür.

4. Çok yönlü algılama yeteneği, hava ve elektromanyetik parazit gibi çevresel koşullardan etkilenebilir. Zorlu koşullarda (örn. 12 m/sn üzerindeki rüzgâr hızları) çalışırken 

dikkatli uçun

5. Yalnızca manuel uçuş modunda desteklenir. Tehlikeli ortamlarda uçarken dikkatli olunması önerilir.

6. Şu anda yalnızca DJI Mavic 3 Enterprise Series satın alındığında sunulmaktadır.

7. Aksesuarlar ayrı satılır.
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