
La solution ultra-compacte  
et tout-en-un de thermographie par drone

İLK MÜDAHALELER VE PROFESYONEL 
İŞLETMELER İÇİN TASARLANMIŞ BİR DRONE

PARROT'UN YENİ NESİL DRONU 32X ZOOM, TERMAL GÖRÜNTÜLEME, 
DAYANIKLI BİRGÖVDE VE GELİŞMİŞ VERİ GÜVENLİĞİ SUNUYOR



32X ZOOM VE GELİŞMİŞ GÖRÜNTÜLEME 
SİSTEMİ
3 2 x  S Ü R E K L İ  Z O O M  İ L E  G Ü Ç L Ü  Ü Ç L Ü  K A M E R A

- Görünür  ve  termal  fotoğraf lar ı  ve  v ideolar ı  kaydeder  (v ideo kal i tesi :  termal
spektrumda 1280x720p /  görünür  spektrumda 4K HDR'ye kadar)

-  Hibr i t  3  eksenl i  dengeleme (2  eksenl i  mekanik  dengeleme ve 3  eksenl i  di j i ta l
dengeleme)

-  32x dengel i  yakın laşt ı rma ve g iz l i  gözlem yetenekler i  i ç in  b i r  CMOS 1/2 .4 ' '  sensör
ve EO (e lektro-opt ik)  te le  kamera

-  Görünür  spektrumlu k ısa menzi l l i  keş i f  i ç in  b i r  CMOS 1/2 .4 ' '  sensör  ve EO geniş  
kamera

-  Bir  FLIR Boson® 320 uzun dalga k ız ı lötes i  (LWIR)  termal  kamera:  320x256
çözünür lük ,  50°  HFOV,  s ıcakl ık  aral ığ ı  - 10  °C i la  +150 °C

-  Gimbal  eğim aral ığ ı  - 140° 'den (nadir in  ötesinde)  +110° 'ye (zenit in  üzer inde)
-  Telefon ya da tabletten,  drone'daki  termal  görüntüyü indirmeden yeniden

oynatın ,  düzenleyin  ve anal iz  edin

KOLAY KULLANIM
55 SANİYEDEN DAHA KISA SÜREDE UÇUŞA HAZIR ,  UÇUŞA YASAKLI  BÖLGE (NFZ)  İÇ İN 
DAHİLİ  KISITLAMA YOK,  SADECE 500GR AĞIRLIKTADIR

- Drone,  55 saniyeden daha k ısa b i r  sürede aç ı l ı r  ve  kontrol  c ihazına güvenl i  b i r
şeki lde bağlanır .

-  Kalk ış  iç in  GPS senkronizasyonu gerekmez:  kapal ı  a lanlarda ve engel lenmiş
alanlarda mükemmel  şeki lde uçar .

-  Zor lu  arazi ler  iç in  e l le  f ı r latma ve e l le  in iş  özel l ik ler i
-  NFZ (uçuşa yasak bölge)  iç in  dahi l i  k ıs ı t lama yok
-  Sınıf ındaki  en sessiz  drone:  yerden 50 cm yüksekl ikteyken sadece 79 dB ses 

seviyesi
-  Standart  USB-C şar j ı
-  500 g ağır l ığ ında
-  32 dakikal ık  uçuş süresi  –  kendi  boyutundaki  b i r  drone iç in  s ın ı f ın ın  en iy is i

DAYANIKLI
IP53 SU VE TOZA DAYANIKLIL IK ÖZELLİĞİ

-  IP53 (5  kat ı lara karş ı :  toza karş ı  korumal ı  /  3  s ıv ı lara karş ı :  püskürtülen suya ve 
yağmura karş ı  korumal ı )

-  Dengel i  görüntüleme,  15  m/s rüzgar  koşul lar ında bi le  yüksek kal i te l i  çekim sağlar



YENİ UÇUŞ ÖZELLİKLERİ 
PROFESYONELLERİN EŞSİZ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN TASARLANMIŞ 
GELİŞMİŞ UÇUŞ ÖZELLİKLERİ

-  ANAFI 'n in  p i lot  yazı l ımı  FreeFl ight  6  yeni  b i r  sürüm i le  güçlendir i lmişt i r
-  GNSS destekl i  veya tam otonom uçuşlarda koordinat lara göre uçun:  i lg i  noktalar ın ı  

(POI ) ,  ara noktalar ı  (WP)  ve in iş  noktalar ın ı  uydu navigasyon koordinat lar ıy la  (GPS,  
GLONASS,  GALILEO)  tanımlayın

-  Önceden ayar lanmış otomatik  uçuşlar  ve hedef  takib i  i le  b i r  uçuş p lanı  o luşturun
-  Düzenlenebi l i r  “Eve Dönüş”  (RTH)  özel l iğ i

YAZILIM EKOSİSTEMİ 
SEKTÖR LİDERİ  ÇÖZÜM SAĞLAYICILARLA UYUMLU,  SÜREKLİ  BÜYÜYEN BİR EKOSİSTEM 
İÇİN MEVCUT SDK

- Uygulama gel işt i r ic i ler  iç in  aç ık  kaynak SDK (Yazı l ım Gel işt i rme Kit i )
Sektör  l ider i  har i ta lama yazı l ımı  P ix4Dreact  (2D har ita lama)  i le  uyumlu

-  Survae (akı l l ı  v ideo,  görüntü ve ver i  p latformu) ,  DroneLogbook (operasyon ve f i lo  
yönet imi) ,  K ittyhawk (kurumsal  UAS operasyonlar ı  i ç in  güvenl ik  ve uyumluluk) ,  
Dronesense (kamu güvenl iğ i  operasyonlar ı  i ç in  hepsi  b i r  arada platform) i le  yerel  
o larak uyumludur .  P lanck AeroSystems (hareket  eden araca in iş)  ve Skyward,  B i r  
Ver izon ş i rket i  (havacı l ık  yönet im platformu)

GÜVENLİKLİ VE GÜVENİLİR
ABD'DE ÜRETİLMİŞTİR ,  ŞİFRELEMEYE HAZIR

-  Parrot'un ABD Ordusu için tasarlanan Kısa Menzil l i  Keşif (SRR) dronuyla aynı  üst 
düzey güvenlik,  dayanıklı l ık ve görüntüleme yetenekleri

-  Massachusetts,  ABD'de üreti lmiştir
-  AES-XTS algoritması ve 512 bit anahtar uzunluğu i le SD kart şifreleme. Drone 

kaybolursa fotoğraf ve videoların tam korunması
-  Uzaktan kumanda i le ANAFI USA arasındaki bağlantıyı şifrelemek için kimlik 

doğrulaması yapmak için güvenli  WPA2 Wi-Fi bağlantısı
-  İmzalı  ürün yazıl ımı,  drone yazıl ımında herhangi bir kötü niyetl i  değişikl ik 

yapılmasını önler
- Wi-Fi ,  WPA2, RTP/RTSP gibi güvenil ir  standartların ve açık protokollerin kullanımı,  

H.264 ve GUTMA
- GDPR uyumlu - kullanıcının izni olmadan varsayılan olarak hiçbir veri  paylaşılmaz
-  Kul lanıc ın ın  onayı  i le  uçuş ver i ler i  güvenl i  Avrupa sunucular ında saklanır  -  

drone üzer indeki  yerel  kopyalar
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TEKNİK ÖZELLİKLER

ANAFI  USA
• Ağı r l ı k :  500 g r
•  Azami i let iş im menz i l i :4km  Parrot  Skycontro l ler  3 

ku l lan ı ld ığ ında
• Azami uçuş süres i :  32 dk
•  Azami yatay h ız :  14 , 7  m/s 
•  Azami düşey h ız :  4 m/s 
•  Azami rüzgar d i renc i :  14 , 7  m/s ya da 52 .92 km/sa
•  Azami yüksek l ik :  6 .000 m deniz  sev iyes i  üstü
• İ steğe bağl ı  i r t i fa  s ın ı r lama ve menz i l  s ın ı r lama
•  Çal ışma s ıcak l ığ ı :  -35°C i le  43°C
• Kalk ış  s ıcak l ığ ı  s ın ı r laması  yok

B O Y U T L A R :

•  Kapat l ı  Boyut :  252 x  104 x  82 mm (9 .92 x  4 .09
x 3 .23” )

•  Aç ık  Boyut :  282 x  373 x  84 mm (1 1 . 10 x  14 .69  x 
3 .30” )

SENSöRL E R :
• İ z lenebi len Uydular :  GPS,  GLONASS & GALILEO
• Baromet re  and magnetomet re
•  Düşey kamera ve u l t ra-sonar
• 2  x  6-eksenl i  IMU
• 2 x  3-eksenl i  i vmeölçer
• 2  x  3-eksenk i  j i roskop

 EO Görüntü Z inc i r i
• 2  Sensö r le r :  1 /2 .4
• D i j i ta l  Zoom: x32
• Elektron ik  dek lanşör  h ız ı :  1s  i le  1/ 10000s
• ISO ara l ığ ı :  100-3200
• V ideo çözünür lüğü :  4K/FHD/HD
• V ideo Format :  MP4 (H264)
•  Foto Çözünür lüğü :  Wide :  21MP (84°  FOV) ;  Doğrusal :  

16MP e kadar (  75 .5 °e kadar  FOV)
• Foto Format la r ı :  JPEG,  DNG (D ig i ta l  NeGat ive RAW)

IR  Görüntü Z inc i r i
Sensö r :  FL IR BOSON 
• 320x256 reso lut ion
• -40°C to +150°C s ıcak l ık  ara l ığ ı
• Termal  hassas iyet :  <60mK
• Foto Format :  JPEG
• V ideo Format :  MP4 (H264)
• V ideo Record ing Resolut ion :  1280x720 ,  9fps

GÖRÜNTÜ SABİTLEME
• 3-kamera IR/EO dengeley ic i  g imbal :

- H ibr id :  3-eksen
- Mekanik :  2 -eksen  ro l l  /  p i tch
- E lekt ron ik  (E IS) :  3-eksen  yaw / ro l l  /  p i tch

• Kontro l  ed i leb i l i r  g imbal  eğ im ara l ığ ı :  - 140°  to +110°

Hzı l ı  Şar j  Ak ı l l ı  P i l
• Tür :  Yüksek yoğunluk lu  L iPo (3 x  4 .4V hücre l i )
• Kapas i te :  3400 mAh
• Pi l  süres i :  32dk
•  Şar j  g i r iş i :  USB-C
•  Şar j  c ihaz ın ın h ız l ı  şar j  bağlant ı  noktas ı  i le  3h20'de 

şar j  o lur
• Ağı r l ı k :  195 g r
• Vo l ta j :  1 1 ,55 V
• Azami şar j  gücü :  30 W

PARROT SKYCONTROLLER 3
• •  Kat lanmış boyut :  94 x  152 x  72 mm

• Kat lanmamış boyut :  153 x  152 x  1 16 mm
• Ağı r l ı k :  283 g /  0 ,62 lb
•  İ let im s istemi :  Wi-F i  802 . 1 1a/b/g/n
•  Ça l ışma f rekans ı :  2 ,4 -  5 ,8 GHz
•  Maks .  i let im mesafes i :  4 km / 2 .48 mi
•  Canl ı  v ideo bes lemesin in çözünür lüğü :  HD 720p
•  P i l  kapas ites i :  2500mAh 3 .6V
•  P i l  ömrü :  2sa30 (Andro id)  /  5sa30 ( iOS)
•  Uyumlu mobi l  c ihaz lar :  6 ,5”e kadar ekran boyutu
•  USB bağlant ı  nokta lar ı :  USB-C (Şar j ) ,  USB-A 
(Bağlant ı )

PAKET İÇERİĞİ
1 ANAFI USA drone, 3 (1+2) Akıllı pil,  

1 Skycontroller 3, 1 tablet tutucu, 1 multi-port hızlı USB şarj,  
1 takım yedek pervane, 4 USB-A/USB-C kablo, 1 taşıma çantası
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