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Maksimum işlemci gücü 
ile el ünitesi 

 
 

• 4.3 in. güneş ışığında okunabilir ekran 

• MIL-STD 810G and IP68 onaylı 

• 1 GHz işlemci 

• 5 megapiksel entegre kamera (opsiyonel) 

• Dahili 3.5G GSM Modem (opsiyonel) 

• 1-5m hassasiyetli dahili GPS (opsiyonel) 
 
 

Topcon FC-500 Kontrol Ünitesi; inşaat, harita ve ölçme profesyonelleri için tasarlanmıştır. Topcon GNSS alıcıları 

ve optic total stationların çoğu ile uyumlu MAGNET® Field veya Pocket 3D yazılım çözümleri için idealdir. FC-500, 

aktif iş sahalarından o veri dosyaları göndermek ve almak için MAGNET Enterprise ve Sitelink3D ™ güvenli 

servislerine anında bağlanmak için isteğe bağlı bir 3.5G GSM modeme sahiptir. 

 
Dokunmatik ekran, her gün kullanılan akıllı telefonların çoğuna benzer şekilde olmakla beraber, ekran yüzeyi  

çizilmeye karşı dayanıklıdır ve diğer ürünlerdeki ekranlara kıyasla keskin nesnelere karşı çok daha dayanıklıdır. 

 
FC-500'ün dahili "akıllı" pilleri ile aşırı şarj endişesi yoktur. Tipik pil ömrü, aşırı koşullar altında mükemmel 

performans ile 20 saate kadar test edilmiştir. Şarj etmek hızlıdır ve bir saat kadar az bir zamanda %50 şarja 

erişmiştir. 

 

FC-500'ün harici bağlantı noktaları ünitenin tabanında bulunur: USB Host, USB mikro istemci, güç ve ses. USB 

Host A, hızlı bir şekilde büyük bir iş, koordinat veya DXF dosyasını FC-500'e yüklemek için kullanılır. DB9 seri 

portu, hala kablo gerektiren daha eski total stationlar için mükemmeldir. 

 

Güneş Işığında Okunabilir Ekran 

FC-500, doğrudan güneş ışığı altında kullanılmak için tasarlanmış 4.3 inç ekrana sahiptir. Ekran görünürlüğünü 

tek tuşla arttırtmak için, optik bağlantılı arayüz kullanmaktadır. 

 
 
 
 
 

 
Her açıdan çalışma imkanı 

Kullanıcı, haritaları veya 3 boyutlu çizimleri daha 

kolay incelemek için tek bir dokunuşla ekranın 

yönünü dikeyden yataya çevirebilir.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 in. güneş ışığında 
okunabilir geniş ekran 

 
 
 
 
 
 

1 GHz işlemci 
512 MB RAM 

8 GB flash bellek 
 
 
 
 
 
 
 

MIL-STD 
810G 

IP68 sertifikalı 
 
 
 
 
 
 
 

USB host (full Type A) 
 USB istemci(micro port) 

                                    9-pin serial port 

 
     
 
 

 
 
3.5G GSM Modülü(opsiyonel)
Dahili GPS

 
 
 
 
 
 

 
Dahili Bluetooth®
Wi

 
 
 
 
 
 

 
                                  6 kontrol tuşu, 4 yönlü ok tuşları

 Opsiyonel dahili 5 megapiksel kamera 

3.5G GSM Modülü(opsiyonel) 
Dahili GPS 

Dahili Bluetooth® 
Wi-Fi bağlantısı 

6 kontrol tuşu, 4 yönlü ok tuşları 



 

FC-500 
 
 

 
Dayanıklılık 

IP68 sertifikasına ek olarak, tozdan koruyan 

ve ünitenin bir metreye kadar su geçirmez 

olmasını sağlayan FC-500, IP68 

sertifikasından bağımsız olarak. MIL-STD 

810G standard ile sertifikalandırılmıştır. -

30ºC ila 60ºC arasındaki sıcaklıklarda 

çalışabilir. 

  
 

Daha fazla verim için işlemci gücü 
Windows Mobile® 6.5 işletim sistemi 

modern bir işletim ortamı sağlar ve diğer 

yazılım uygulamaları ile genişletilebilirlik 

sağlar. 1 GHz işlemci, herhangi bir Topcon 

arazi uygulama yazılımını kolaylıkla kullanır. 
 
 

 

 

Kit bileşenleri 

• FC-500 

• Batarya ve şarj 
cihazı 

• Uluslararası fiş 
seti 

• USB kablo 

• Kullanım kılavuzu 

• El  bağlama askısı 

• Tornavida 

• Dokunmatik kalem 

 

Fotoğraf çek ve hayal et 

LED flaşlı 5 MP otomatik odaklı kamera 

opsiyonel olarak geliyor.  MAGNET Field 

veya Pocket 3D yazılımında ilişkilendirmek 

üzere hızlı bir şekilde sınırsız fotoğraf 

yakalayın. Bu bilgilendirici fotoğraf notları 

büro personeli ve yöneticileri için 

"downstream" olarak mevcuttur. 

 

 

 
Arazide veri transferi 
İsteğe bağlı dahili GSM modem anında aktif 

proje sahanıza veya proje sahasından 

doğrudan bağlantı kurmanızı sağlar. Eksiksiz 

ve özelleştirilmiş proje yönetimi için MAGNET 

Enterprise veya Sitelink3D hizmetlerine 

bağlanın. 
 
,

 
 
 

 
 

Daha fazla bilgi için: 
topconpositioning.com/fc-500 

 
                      Özellikler, bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. 
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Bluetooth® sözcük markası ve logoları, Bluetooth SIG, 
Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve Topcon tarafından bu 
markaların herhangi bir şekilde kullanımı lisans altındadır. 
Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir. 

Donanım 

İşlemci 1 GHz ARM Cortex 
A8 i.MX53 

İşletim Sistemi       Microsoft®  Windows 
Mobile 6.5 

Hafıza and 512 MB RAM 
Veri Depolama 8 GB flash bellek 

Micro-USB 

Kamera                       5 megapixel çözünürlük             
(Geo, Geo 3G)            oto-fokus ve LED Flaş         

                                      Işığı ile video çekimi                                                

Güç 12/24V DC Güç girişi 
Akıllı Li-On batarya 
3.6V DC at 10600 mAh 

Bağlantı 

Portlar COM1 
RS-232C (D-sub 9pin) 
5V DC Power 
USB Host (Full A)  
USB Client (Micro) 

Kablosuz Bağlantı    Bluetooth®
 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

 GSM Bağlantısı     Dünya  geneli ile uyumlu 
                               800/850, 900, 1800   
                               1900,  2100 MHz, 
                               UMTS/HSPA+ 

 
 


